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«САДКО-ГНС»

Информационно-опросный лист 

технического задания

1. Наименование и область использования.

          Полиметрическая информационно-измерительная система «САДКО-ГНС» (далее по тексту - Система) является одним из вариантов исполнения базовой «Системы Автоматизированного Дистанционного Контроля параметров хранения жидких и сыпучих грузов «САДКО» и  предназначена для обеспечения непрерывного контроля (мониторинга) в реальном масштабе времени параметров хранения (уровня, раздела сред, температуры и т.п.) сжиженных газов во всех ёмкостях на объекте Заказчика, а также для выполнения необходимых расчетов на базе полученной информации, выдачи оперативной информации на дисплей и принтер, подачи предупредительных  сигналов и ведения соответствующих баз данных. Работа Системы в автоматизированном режиме допускает участие оператора в формировании режимов мониторинга, контроля визуализации данных, печати протоколов.

2.  Основание для выполнения работ.

Основанием для разработки рабочего проекта привязки, конструкторской и эксплуатационной документации, для изготовления, поставки, монтажа, наладки и введения в эксплуатацию Системы на объекте Заказчика является оформленный должным образом настоящий опросный лист с требуемыми приложениями (содержащими информацию об объекте Заказчика), разработанное на его основе техническое задание с программами пуско-наладочных работ и испытаний Системы на объекте Заказчика с целью ввода системы в эксплуатацию, а также договора на поставку оборудования и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ.
3.  Параметры функционального назначения.
3.1.1 Измерение:

· уровня раздела (стратификации) жидкой и паровой фазы продукта в резервуаре; 

· температуры жидкой и паровой фазы продукта;
· давления паровой фазы продукта (опционально).

3.1.2 Расчеты:

· объема жидкой фазы продукта в каждом резервуаре (с учетом калибровочных таблиц резервуаров, представляемых Заказчиком);

· объема паровой фазы продукта в резервуаре;

· массы продукта включая паровую и жидкую фазу в резервуаре и резервуарном парке согласно методикам ГСТУ 320.00149943.016-2000 или ASTM;

· скорости изменения уровня, объема и массы продукта;
· суммарных и средних параметров по каждому резервуарному парку и по базе хранения в целом.

· прогноза времени наполнения (опорожнения) резервуара.

3.1.3 Сигнализация:

· достижения предупредительных максимальных и минимальных уровней продукта в резервуаре;

· несанкционированного изменения контролируемых уровней;

· превышение температуры продукта.

3.1.4 Формирование и печать:

· журнала измерений в текстовом и графическом виде;


· журнала событий;

· отчета о состоянии резервуарного парка (суточный, сменный, почасовый).

3.1.5  Контроль хранения продукта в резервуаре (режим хранения).


3.1.6  Передачу измеренных и рассчитанных данных в локальной сети.


3.1.7 Назначение и ограничение доступа пользователей к базам данных и параметрам управления системой.


4.  Параметры надежности.
4.1 Безотказная работа основных электронных элементов Системы обеспечивается периодами по 5000 часов без непосредственного местного обслуживания и контроля на любом из эксплуатационных режимов. Вероятность безотказной работы за указанный период не менее 0,96.

4.2 Ремонтопригодность Системы должна обеспечиваться блочной конструкцией.

4.3 Любые единичные отказы датчиков измерительных каналов не приводит к прерыванию работы Системы в целом. 

4.4 Средний срок службы Системы до списания не менее 10 лет.

5. Технические параметры.

5.1 Параметры питания должны быть:

напряжение сети питания, В:
     220[image: image2.wmf]+22

-33

;

частота сети, Гц
        50 ± 5;

5.2 Максимальный диапазон измерения уровня продукта, м.                                                         0,2…4;

5.3 Границы допустимой основной абсолютной погрешности измерительных          каналов уровня в диапазоне измерения от 0,2 до 4 м. не более, мм.  
     ±3;

5.4 Граница зоны нечувствительности в нижней части резервуара допускается, мм.                    до 200;

5.5. Диапазон измерения температуры продукта, ºC





  –30…+125;

5.7  Граница допустимой основной абсолютной погрешности измерительного канала

температуры в диапазоне: 

 от -10ºС  до +85ºС не более, ºС                                                                          
                         ±0,5;                                                                          

 от – 30 ºС до -10 ºС  и от +85ºС до +125ºС не более, ºС                                                                          ±1. 

5.8 Степень защиты электрооборудования от попадания во внутрь влаги и твердых предметов согласно ГОСТ 14254:

· для базового блока системы – IP55,

·  для датчика измерительного канала системы – IP67.

5.9  Интенсивность воздушного шума допускается:

в диспетчерском пункте, не более, ДБ  -
                 65;

на объекте, не более, ДБ –

    70.

6.  Параметры взрывобезопасности.
6.1  Система обеспечивает взрывобезопасность типа «Искробезопасная электрическая цепь» уровня 1ExibIIBT5 в соответствии с ГОСТ 22782.0-81.

7.  Параметры климатического исполнения.
7.1  Система обеспечивает технические параметры при круглосуточной работе в следующих климатических условиях:

температуре окружающего воздуха для аппаратуры, размещенной в помещениях, ºС
          +15…+35;

температуре окружающей среды для аппаратуры, размещенной в зоне измерений, ºС
          −30…+60;

относительная влажность воздуха при температуре +30°С ,%    
                   80.

7.2  Климатическое исполнение соответствует  ОМ4 ГОСТ 15150-69.

8. Данные, представляемые Заказчиком.
8.1 Автоматизированное измерение давления паровой фазы продукта с установкой датчиков давления (ДА/НЕТ)

8.1 Количество резервуаров и их чертежи. 

8.2 Градуировочные таблицы резервуаров в электронном виде.

8.3 Предполагаемое место установки датчиков измерительных каналов Системы. 

8.4  План резервуарного парка в масштабе с обозначением места размещения операторной с указанием предполагаемых трасс кабельных линий связи от каждого резервуара до операторной и их длин. Кабельные линии связи должны быть проложены на эстакадах в закрытых желобах или в трубах подземной магистрали.
8.8. Другие предложения и пожелания Заказчика 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: организация мест под установку датчиков, трасса прокладки линий связи, местоположение эстакады, ее изготовление и установка, а также установка желобов  и труб на резервуарах, организация подземной магистрали для прокладки кабелей линии связи и все другие подготовительные работы, необходимые для установки системы «САДКО», выполняются Заказчиком.
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